window

Silms

3M™ Schaufensterfilm Neutral 70 (friher RE7ONEARL)

Eigenschaften (auf 6 mm Klarglas)
Abgewiesene Sonnenenergie: 34 %

Beschreibung

Der 3M Schaufensterfilm Neutral 70 wurde fiir Applikationen auf
der Innenseite von Glasscheiben entwickelt. Die hohe UV-A-Strahlen
Reduktion flhrt zu einer erheblichen Verzdgerung des Verbleichens von
z.B. Textilien, Teppichen oder Mdbeln.

Die hohe Lichttransmission des Filmes garantiert eine unverfélschte
Farbwiedergabe bzw. stérungsfreie Einsicht von auBen nach innen.

3M Schaufensterfilme — eine elegante Art mit Licht und Warme umzu-
gehen. Ihre besonderen Vorzlige — Transparenz und Lichtdurchldssigkeit
— bleiben erhalten.

Der zéhelastische Polyesterfilm verhindert zusétzlich Verletzungen durch
unkontrolliert umherfliegende Splitter bei Glasbruch.

Leistungsdaten

g-Wert:
Blendreduktion:
UV-A-Reduktion:

Aufbau des Films
Dicke:

Farbe:
Trégermaterial:
Klebstoff:

66 %
25 %
98 %

0,025 mm /25
Neutral

Polyester

Spezial Acrylat

Kratzfeste Oberflachenvergiitung

3M Window Films werden nass verlegt. Die Endhaftung wird nach
ca. 20 Tagen erreicht bei 18 °C (Trockenzeit).

Reinigung

3M Window Films kdnnen 30 Tage nach ihrer Installation mit her-
kémmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden sofern sie keine
Scheuermittel enthalten. Harte Schwamme, grobe Tiicher oder Biirsten
darfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche synthetische
Schwémme, weiche Tlicher oder Gummiwischer.

3M Window Films dirfen nie trocken gereinigt werden.

Bitte beachten Sie unsere ausfilhrliche Pflegeanweisung.

Abschirmgrad
(Shading Coefficient
gemaB ASTM E-903)

Glasart Filmtyp

Sichtbares Licht (%)

Reflexion

Transmission

Abgewiesene

Selektivitat* -
Sonnenenergie

g-Wert

dar ohne Film 0.94 8 88 82 % 18 %
Neutral 70 0.76 9 66 1,00 66 % 34.%

i ohne Film 0.69 5 50 60 % 40 %
g Neutral 70 0.61 6 41 0,77 53 % 47 %

dar ohne Film 0.81 14 78 70 % 30 %
Neutral 70 0.73 15 59 0,94 63 % 37%

s ohne Film 0.55 8 45 48 % 52 %
g Neutral 70 0.52 8 36 08 45 % 55 %

*Die Selektivitdt berechnet sich aus dem Verhdltnis der Lichttransmission zum g-Wert. Je néher dieser Wert an der Zahl 2 liegt, desto besser.

Allgemeiner Hinweis:

Alle hier enthaltenen Angaben und/oder Empfehlungen stellen Erfahrungswerte dar, erheben aber keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit. Es obliegt dem Besteller/Verleger, vor Verwendung des Produktes selbst
zu priifen, ob es sich, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung flir unser Produkt
bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertrdglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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